
Bauwerksabdichtung und Fassadenschutz mit hydrophobierender
Tiefenwirkung soll Iebenslang halten.

Bauwerkserhaltung
auf lebenszeit?

qeschutzt bzw. renoviert werden, ohne dass
mileinem Werteverfall des Objekles gerechnel
werden muss.

Dieses Produkl isl nun schon seil ca. 90Jah­
ren auf dem Markt. Dadurch ergibl sich eine
unschatzbare Erfahrung durch langjahrige
Praxis die wir in Sachen Sleinpflege und ­
sanierung anSie weilergeben konnen.
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Ein weilerer grosser Vorteil isl die Verhinder­
ung derRissbildung bei Eslrichverlegungen.

Daruber hinaus wird soderEnergiebedarf zum
heizen und kuhlen bis um ca. 40-50% redu­
ziert.

Anwendung findel sich in allen kommerziellen,
induslriellen und hauslichen Bereichen, sowie
im gesamlen Arbeilsspeklrum von Hoch- und
Tiefbau. Aufdiese Weise konnen Baulen und
Bauleile schnell, zuverlassiq und langfrislig

Chemikalien, machl Baustoffoberflachen was­
serdichl, saure-, salz- und olresistent, Zusatz­
Iich verhindert es die Karbonalisierung , Kor­
rosion und Ausbluhunqen sowie Baklerien­
Aigen- und Pilzbefall.

Es dringllief (ca.bis 20cm) in den Bausloff ein
und bildel eine dauerhafte, jedoch diffusionsfa­
hige Barriere gegen Feuchligkeil und korrosive

speziell fUr die hochsten Anforderungen der
Olindustrie und fUr die Olplattforrnen mil
BelonslUlzen enlwickell und hergeslellt. Die
Olinduslrie benotiqte eine lrnpraqnierunq fUr
ihre Olplallformen mireiner Garanlie von min­
deslens 100 Jahren ohne Nacharbeil oder
Wartung.
Die Olplallformen slehen bis zu430 Meier lief
z.B. inderNordsee, und sind dem Salzwasser
und standiqer hoher Feuchligkeil, hoher
Warme und exlremer Kalle ausgesetzt.

Die mildiesem Produkl behandellen Olplallfor­
men slehen nun schon seilmehr als37Jahren
geschUlzl gegen Feuchligkeil, Wasserein­
drang und ohne Angriff auf das Belonfunda­
ment. Namhafte Olproduzenten der Well ver­
wenden nur dieses Produkl was einmalig in
derWel1 ist.

Dieses Hydrophobierungsprodukl fesligl, dich­
lei, veredell, konserviertund saniert Bausloffe
in einem Arbeilsgang. Es isl ein reines Nalur­
produkl auf Basis von wasserloslichem
Kal ium-Melhylsiliconal mil einem speziellen
Kalalysalor, isl farblos, geruchlos, nichl ent­
flammbar, lebensmillelechl und zugelassen im
Trinkwasserbereich .

Kapillarilal imMauerwerk kann das Wasser bis
auf 10 Meier hoch sleigen und die Wande
durchfeuchlen. Foige isl der Verlusl an Dam­
mung und dieEnlslehung von Feuchligkeit.
lusammen mil dem Kapillarwasser dunslen
Salze aus dem Erdreich und dem Mauerwerk
auf der Maueroberflachs aus. Dabei enlslehl
einderartig groBer Salzdruck, dass ernichlnur
den Pulz zerstort, sondern auBerdem die
Stelnoberflachen absprengt. Die Bausubslanz
des Gebaudes wird nachhalliggeschadigt.

Die Hydrophobierung mil unserem hiervorge­
slelllen Produkl isl eine geeignele MaBnahme,
um aile saugenden Bausloffe (wie z.B. Belon,
Kalksandslein, Nalurslein wie Marmor, liege1­
mauerwerk und Fassadenpulze, Terracolla,
Mares usw.) unqewohnllch langfrislig und
schon praventiv zu schutzen und um Feuch­
tiqkeitsschaden zu beseiligen. Und das alles
ohne Gel, Paraffin , Harz, Silicon, o.a.....

In Spanien gibl es jetzl das Produkl CaN­
TRall TOP I INNERSEAl das seil uber 45
Jahren in Norwegen hergeslelll wird und seil
1919 inden USA aufdem Markl ist. Es wurde

Die Inslandsetzung von feuchle- und salzbela­
slelem Mauerwerk isl ein haufiges Problem in
der Bauwerkserhallung . Aufsleigende Mauer­
feuchle, abplalzender Pulz und bereits sichl­
bare Salzausbluhunqen sind fUr viele Haus­
besitzer ein wahrer Alblraum. Spatestens jelzl
fUhrt schliesslich kein Weg mehr aneiner fach­
kompelenlen Analyse und Sanierung vorbei,
wenn Wert und Bewohnbarkeil des Gebaudes
erhallen bleiben sollen.

Belroffen sind nichl nur Allbaulen, sondern
auch Hauser und Wohnungen, die zum Teil
junger als zehn Jahre sind. Vorsorgliche, funk­
tionsfahlqe MaBnahmen die das Eindringen
und ,nach-oben-wandern ' von Wasser zuver­
lassig verhindern sollen, waren damals und
sind auch heule noch keineswegs selbslver­
standl ich. Das Wasser kann so in die erdbe­
ruhrten Bauleile dringen und sich ungehindert
uber die Poren nach oben saugen. Und damil
dem Wasser auch losllche Salze ins Mauer­
werk eindringen, werden schlieBlich auch
SalzausblUhungen sichlbar.Ursache konnen
nichl vorhandene Dichlungen bzw. Horizontal­
oder Verlikaldichlungen sein . Durch die


